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1987 yılında “geleceğin teknolojisini üretme” tutkusu ile kurulan Mikropor, 
bugün atmosferik hava filtrasyonu ve basınçlı hava sistemleri alanında dünyanın 
lider üreticilerinden biridir.

Mikropor, üretimde son teknolojileri kullanarak geliştirdiği ürün ve sistem 
çözümlerini 150’den fazla ülkeye yayılmış müşterilerine sunmanın gururunu 
taşımaktadır.

Mikropor’un inovasyona, teknolojiye ve kaliteye adanmışlığı, bugünkü  
başarısını ve alanında lider konumuna gelmesini mümkün kılmıştır. Müşteri  
ihtiyaç ve beklentilerinin ötesinde ürünler geliştiren Mikropor, Türkiye’nin 
uluslararası endüstriyel üretim sektöründeki bilinirliğine katkıda bulunan, 
çevreye duyarlı ve insana değer veren bir firmadır.

Bu misyon ile varlığını sürdüren Mikropor, teknolojik filtrasyon çözümleri 
konusunda küresel yaygınlığını genişleterek, sağlıklı bir gelecek için hız 
kesmeden çalışmaya devam etmektedir.
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Atmosferik hava kompresörler aracılığıyla basınçlandırıldığında 
havanın sıcaklığı artar. Sıcak hava üretim hattında bulunana 
ekipmanlara, çalışanlara ya da son ürün kalitesine zarar verebilir. 
Ayrıca plastik enjeksiyon gibi üretim tesislerinde zamanın %80’i 
soğutma prosesi için kullanılır ve bu da üretim tesislerinde 
boşa zaman kaybına ve üretim hızında yavaşlamalara sebep 
olmaktadır. Boşa zaman kaybını önleyebilmek ve hızlı üretim 
yapabilmek için soğutucu üniteler kullanılır. Soğutma prensibinde 
kullanılan materyale göre soğutucular su soğutmalı ve soğutucu 
gazlı olmak üzere ikiye ayrılır. Eğer üretim tesislerinde su kaynağı 
var ise soğutma prosesi için su soğutmalı tipler avantajlı olabilir. 
Fakat su ile soğutma sağlayan sistemlerin ekipmanları zamanla 
korozyona uğrayabilir.   

Mikropor Hava Soğutucu Üniteleri - MKC ile sistemdeki basınçlı 
sıcak hava 5°C’ye kadar soğutulabilir. Ayrıca içerisinde bulunan 
doğa dostu soğutucu gaz ile de korozyon vb. problemlerin de 
önüne geçilmiş olur. 

Standart Özellikleri

•	 3°C - 5 °C’ye kadar basınçlı soğuk hava üretimi

•	 Daha hızlı ve güvenilir üretim

•	 Kolay kurulum ve kullanım özellikleri

•	 Kullanıcı dostu bakım süreci

Giriş
Sıcaklığı (°C)

F1
Ortam 

Sıcaklığı (°C)
F2

Basınç 
(bar)

F3

30 1,29 20 1,05 4 0,80

35 1 25 1 6 0,94

40 0,92 30 0,98 7 1

45 0,78 35 0,93 8 1,04

50 0,65 40 0,84 10 1,11

60 0,45 45 0,76 12 1,16

- - 50 0,7 14 1,22

- - - - 16 1,25

IC Statik Hava Kurutucular için Düzeltme Faktörü

Nominal Çalışma Basıncı 7 bar Nominal Çıkış Sıcaklığı 20-25°C

Maks. Çalışma Basıncı 16 bar Nominal Ortam Sıcaklığı 25°C

Min. Çalışma Basıncı 4 bar Maksimum Ortam Sıcaklığı 50°C

Nominal Giriş Sıcaklığı 35°C Minimum Ortam Sıcaklığı 5°C

Maks. Giriş Sıcaklığı 60°C Soğutucu Gaz R134A

Min. Giriş Sıcaklığı 5°C

** Entegre değil ve standart pakete dahil değildir.		

Doğru soğutucu modelinin seçilebilmesi için 
soğutucu debisi ilgili F1, F2 ve F3 sayı

değerlerinin çarpımına bölünür.

Doğru Model = (Kurutucu Debisi) / [(F1).(F2).(F3)]

Doğru Kurutucunun Seçilmesi için Örnek

10 bar’da, giriş sıcaklığı 35°C ve ortam sıcaklığı 
45°C olan kompresör 600 m 3 /saat hava

veriyor ise doğru model seçimi aşağıdaki gibi 
olmalıdır:

600 / (1,11*1*0,76) = 711,24m 3 /h

Yani bu uygulama için doğru soğutucu modeli 
MKC - 930’dur.
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Model Kapasite (Nm³/min) Gerilim Bağlantı Çapı
Filtre Miktarı ve Çeşidi (Entegre)

Filtre Modeli (Giriş) Filtre Element Modeli (Giriş)

MKC-100 100 230V / 1 Ph / 50 Hz 3/4" 1*GKON155 MX MKON155 MX

MKC-155 155 230V / 1 Ph / 50 Hz 3/4" 1*GKON155 MX MKON155 MX 

MKC-190 190 230V / 1 Ph / 50 Hz 3/4" 1*GKON155 MX MKON155 MX 

MKC-210 210 230V / 1 Ph / 50 Hz 1 1/2" 1*GKON405 MX MKON405 MX 

MKC-305 305 230V / 1 Ph / 50 Hz 1 1/2" 1*GKON405 MX MKON405 MX 

MKC-375 375 230V / 1 Ph / 50 Hz 1 1/2" 1*GKON405 MX MKON405 MX 

MKC-495 495 230V / 1 Ph / 50 Hz 2" 1*GKON805 MX MKON805 MX 

MKC-623 623 230V / 1 Ph / 50 Hz 2" 1*GKON805 MX MKON805 MX 

MKC-930 930 230V / 1 Ph / 50 Hz 2" 1*GKON1205 MX MKON1205 MX 

MKC-1200 1200 230V / 1 Ph / 50 Hz 2" 1*GKON1205 MX MKON1205 MX 

MKC-1388 1388 400V / 3 Ph / 50 Hz 3" 1*GKON-HC-1805 MX MKON-HC-1805 MX 

MKC-1800 1800 400V / 3 Ph / 50 Hz 3" 1*GKON-HC-1805 MX MKON-HC-1805 MX 

MKC-2500 2500 400V / 3 Ph / 50 Hz 3" 1*GKON-HC-2775 MX MKON-HC-2775 MX 

MKC-2775 2775 400V / 3 Ph / 50 Hz 3" 1*GKON-HC-2775 MX MKON-HC-2775 MX 

MKC-3330 3330 400V / 3 Ph / 50 Hz DN100 Flange 1*GKO5850 MX MKO 2700 MX 

MKC-3915 3915 400V / 3 Ph / 50 Hz DN100 Flange 1*GKO5850 MX MKO 2700 MX 

MKC-5085 5085 400V / 3 Ph / 50 Hz DN100 Flange 1*GKO5850 MX MKO 2700 MX 

MKC-5850 5850 400V / 3 Ph / 50 Hz DN100 Flange 1*GKO5850 MX MKO 2700 MX 

MKC-6975 6875 400V / 3 Ph / 50 Hz DN150 Flange F6500 X / Y 6*M1200 

MKC-7875 7875 400V / 3 Ph / 50 Hz DN150 Flange F8500 X / Y 8*M1200 

MKC-9000 9000 400V / 3 Ph / 50 Hz DN150 Flange F11000 X / Y 10*M1200 

MKC-10500 10500 400V / 3 Ph / 50 Hz DN200 Flange F11000 X / Y 10*M1200 

MKC-12500 12500 400V / 3 Ph / 50 Hz DN200 Flange F14000 X / Y 14*M1200 

Model
Filtre Miktarı ve Çeşidi (Dışardan Bağlantılı)	

Pressure Drop                                                                 
(mbar)

Control Type
Ölçüler

Filtre Modeli (Çıkış) Filtre Element Modeli (Çıkış) Uzunluk (mm)
Genişlik 
(mm)

Yükseklik 
(mm)

MKC-100 1*GKON155 MY MKON155 MY 100 Digi-Pro 454 473 832

MKC-155 1*GKON155 MY MKON155 MY 220 Digi-Pro 453 473 832

MKC-190 1*GKON155 MY MKON155 MY 320 Digi-Pro 453 473 832

MKC-210 1*GKON405 MY MKON405 MY 220 Digi-Pro 506 556 875

MKC-305 1*GKON405 MY MKON405 MY 320 Digi-Pro 506 556 875

MKC-375 1*GKON405 MY MKON405 MY 200 Digi-Pro 506 556 875

MKC-495 1*GKON805 MY MKON805 MY 310 Digi-Pro 648 678 1157

MKC-623 1*GKON805 MY MKON805 MY 240 Digi-Pro 648 678 1157

MKC-930 1*GKON1205 MY MKON1205 MY 150 Digi-Pro 947 727 1369

MKC-1200 1*GKON1205 MY MKON1205 MY 190 Digi-Pro 947 727 1369

MKC-1388 1*GKON-HC-1805 MY MKON-HC-1805 MY 350 Digi-Pro 948 798 1459

MKC-1800 1*GKON-HC-1805 MY MKON-HC-1805 MY 290 Digi-Pro 948 798 1459

MKC-2500 1*GKON-HC-2775 MY MKON-HC-2775 MY 190 Digi-Pro 1163 778 1722

MKC-2775 1*GKON-HC-2775 MY MKON-HC-2775 MY 250 Digi-Pro 1163 778 1722

MKC-3330 1*GKO5850 MY MKO 2700 MY 270 Digi-Pro 1577 993 1906

MKC-3915 1*GKO5850 MY MKO 2700 MY 380 Digi-Pro 1577 993 1906

MKC-5085 1*GKO5850 MY MKO 2700 MY 320 ESD-3 1647 1077 2005

MKC-5850 1*GKO5850 MY MKO 2700 MY 350 ESD-3 1647 1077 2005

MKC-6975 F6500 X / Y 6*M1200 320 ESD-3 2188 1062 2024

MKC-7875 F8500 X / Y 8*M1200 350 ESD-3 2188 1062 2024

MKC-9000 F11000 X / Y 10*M1200 350 ESD-3 2247 1200 2044

MKC-10500 F11000 X / Y 10*M1200 350 ESD-3 2247 1200 2044

MKC-12500 F14000 X / Y 14*M1200 350 ESD-3 2550 1550 2100
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Ahi Evran OSB Mah. Oğuz Cad. No: 5 Sincan, 06935, Ankara-Turkey

+90 312 267 0700 mikropor@mikropor.com

www.mikropor.com

mikropor

Tüm basım hakları Mikropor’a aittir. İzinsiz basılamaz, kopyalanamaz ve üzerinde değişiklik yapılamaz.
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